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HL-S (SZ-S) Hochleistungsanker mit 6-kant-Schraube
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Dübel- und Bohr-Ø mm
dnom

10 12 15 18 24 28

Nutzlänge mm
tfix

2 10 30 50 2 10 30 50 2 15 25 45 95 2 10 20 40 70 2 20 50 10 30 60 100

Bohrlochtiefe mm
h0

65 80 95 105 130 160

Eff. Verankerungstiefe mm
hef

50 60 71 80 100 125

Gewinde
d

M6 M8 M10 M12 M16 M20

Ankerlänge mm
L

60 70 90 110 70 80 100 120 85 100 110 130 180 100 110 120 140 170 120 140 170 190 220 260

Loch-Ø im Anbauteil mm
df

12 14 17 20 26 30

Maximaler Bohrschneiden Ø mm
dcut

10.45 12.5 15.5 18.5 24.55 28.55

ung. Beton C20/25 Zuglast (kN) bei 
Randabstand 1.5hef

5.8 7.6 11.9 14.3 19.1 23.8

ung. Beton C20/25 Zuglast (kN) bei 
Randabstand 2.5hef

8.5 9.5 14.3 17.2 24 34

ung. Beton C20/25 Querlast (kN) SZ-B 9.1 14 20.7 35.1 52.1 77

ung. Beton C20/25 Querlast (kN) 
SZ-S/SZ-SK

10.1 17.1 27.5 41.5 72 77

Biegemoment (Nm) 6.9 17.1 34.3 60.0 152.0 297

erford. Achsabstand (s) mm 3 hef
150 180 213 240 300 375

erford. Randabstand (c) mm 1.5 hef
75 90 106.5 120 150 187.5

erford. Achsabstand (s) mm 5 hef
250 300 355 400 500 625

erford. Randabstand (c) mm 2.5 hef
125 150 177.5 200 250 312.5

min. Achsabstand/ bei Randabstand 
(smin/c) mm

50/80 60/100 70/120 80/160 100/180 125/300

min. Randabstand/ bei Achsabstand 
(cmin/s) mm

50/100 60/120 70/175 80/200 100/220 180/540

min. Bauteildicke (hmin) mm 100 120 140 160 200 250

Schlüsselweite SZ-S/SZ-B
SW

10 13 17 19 24 30

Anzugsdrehmoment (Nm), SZ-S/SZ-B
Tinst

15 30 50 80 160 280

Anzugsdrehmoment (Nm), SZ-SK
Tinst

- 55 70 -

Schlüsselweite SZ-SK
SW

- 6 8 -

Verpackt zu Stück 100 50 25 20 10 5
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Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von γF = 1.0 berücksichtigt / 1 kN ≈ 100 kg
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HL-B (SZ-B) Hochleistungsanker mit Gewindebolzen
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Dübel- und Bohr-Ø mm
dnom

10 12 15 18 24 28

Nutzlänge mm
tfix

2 10 30 50 100 2 10 30 50 100 2 15 25 45 95 2 10 20 40 70 100 2 20 50 100 10 30 60 100

Bohrlochtiefe mm
h0

65 80 95 105 130 160

Eff. Verankerungstiefe mm
hef

50 60 70 80 100 125

Gewinde
d

M6 M8 M10 M12 M16 M20

Ankerlänge mm
L

70 80 100 120 170 80 90 110 130 180 100 115 125 145 195 115 125 135 155 185 215 140 160 190 240 180 200 230 270

Loch-Ø im Anbauteil mm
df

12 14 17 20 26 30

Maximaler Bohrschneiden Ø mm
dcut

10.45 12.5 15.5 18.5 24.55 28.55

ung. Beton C20/25 Zuglast (kN) bei 
Randabstand 1.5hef

5.8 7.6 11.9 14.3 19.1 23.8

ung. Beton C20/25 Zuglast (kN) bei 
Randabstand 2.5hef

8.5 9.5 14.3 17.2 24 34

ung. Beton C20/25 Querlast (kN) SZ-B 9.1 14 20.7 35.1 52.1 77

ung. Beton C20/25 Querlast (kN) 
SZ-S/SZ-SK

10.1 17.1 27.5 41.5 72 77

Biegemoment (Nm) 6.9 17.1 34.3 60.0 152.0 297

erford. Achsabstand (s) mm 3 hef
150 180 213 240 300 375

erford. Randabstand (c) mm 1.5 hef
75 90 106.5 120 150 187.5

erford. Achsabstand (s) mm 5 hef
250 300 355 400 500 625

erford. Randabstand (c) mm 2.5 hef
125 150 177.5 200 250 312.5

min. Achsabstand/ bei Randabstand 
(smin/c) mm

50/80 60/100 70/120 80/160 100/180 125/300

min. Randabstand/ bei Achsabstand 
(cmin/s) mm

50/100 60/120 70/175 80/200 100/220 180/540

min. Bauteildicke (hmin) mm 100 120 140 160 200 250

Schlüsselweite SZ-S/SZ-B
SW

10 13 17 19 24 30

Anzugsdrehmoment (Nm), SZ-S/SZ-B
Tinst

15 30 50 80 160 280

Anzugsdrehmoment (Nm), SZ-SK
Tinst

- 55 70 -

Schlüsselweite SZ-SK
SW

- 6 8 -

Verpackt zu Stück 100 50 25 50 25 20 10 5

Bestellnummer
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Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von γF = 1.0 berücksichtigt / 1 kN ≈ 100 kg
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HL-SK (SZ-SK) Hochleistungsanker mit Senkkopf

Typ 15 x 110 15 x 120 18 x 115 18 x 135

Dübel- und Bohr-Ø mm
dnom

15 18

Nutzlänge mm
tfix

25 35 20 40

Bohrlochtiefe mm
h0

95 105

Eff. Verankerungstiefe mm
hef

70 80

Gewinde
d

M10 M12

Ankerlänge mm
L

110 120 115 135

Kopf-Ø mm
dk

24.5 29.5

Loch-Ø im Anbauteil mm
df

17 20

Maximaler Bohrschneiden Ø mm
dcut

15.5 18.5

ung. Beton C20/25 Zuglast (kN) bei 
Randabstand 1.5hef

11.9 14.3

ung. Beton C20/25 Zuglast (kN) bei 
Randabstand 2.5hef

14.3 17.2

ung. Beton C20/25 Querlast (kN) SZ-B 20.7 35.1

ung. Beton C20/25 Querlast (kN) 
SZ-S/SZ-SK

27.5 41.5

Biegemoment (Nm) 34.3 60.0

erford. Achsabstand (s) mm 3 hef
213 240

erford. Randabstand (c) mm 1.5 hef
106.5 120

erford. Achsabstand (s) mm 5 hef
355 400

erford. Randabstand (c) mm 2.5 hef
177.5 200

min. Achsabstand/ bei Randabstand 
(smin/c) mm

70/120 80/160

min. Randabstand/ bei Achsabstand 
(cmin/s) mm

70/175 80/200

min. Bauteildicke (hmin) mm 140 160

Schlüsselweite SZ-S/SZ-B
SW

17 19

Anzugsdrehmoment (Nm), SZ-S/SZ-B
Tinst

50 80

Anzugsdrehmoment (Nm), SZ-SK
Tinst

55 70

Schlüsselweite SZ-SK
SW

6 8

Verpackt zu Stück 25 20

Bestellnummer
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Es sind die in der Zulassung geregelten Teilsicherheitsbeiwerte der Widerstände sowie ein Teilsicherheitsbeiwert der Einwirkung von γF = 1.0 berücksichtigt / 1 kN ≈ 100 kg


